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EN14041:20047
EN14041:2004 

Österreich 
100 % PP-Markenfaser 
Polypropylen 
Latex-geprägt 
ca. 2400 g/m² 
ca. 800 g/m² 
ca. 5 mm 
ca. 70, 90, 120 cm 

Baron Gestreift 

PRODUKTBESCHREIBUNG 
Gewebt 
Erzeugungsland: 
Polmaterial: 
Grundgewebe: 
Rücken: 
Gesamtgewicht: 
Poleinsatzgewicht: 
Gesamtstärke: 
Breiten / Größen: 
Rollänge: ca. 30 Laufmeter 

Wärmedurchlasswiderstand nach DIN 52612 0,059 k  m²/W 
elektrische Aufladung ÖNORM S 1419/3 0,09 kV 
Beurteilung nach ÖNORM S 1419/4 elektrostatisch störungsfrei 
Brandsicherheitsklasse nach DIN 66081 T-a
Entzündbarkeitsverhalten (BGBl. 287) schwer entzündbar
Schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100 

EIGNUNG 
Verwendungsbereich: Arbeiten für starke Beanspruchung 
zusätzliche Eignung: Nassräume und Treppen 

günstiges antistatisches Verhalten 

REINIGUNG 
Regelmäßige, je nach Schmutzanfall auch tägliche Reinigung mittels Staubsauger. Flecken können in 
der Regel mit einem feuchten Tuch oder Schwamm problemlos entfernt werden. Je frischer der 
Fleck, desto leichter die Entfernung! Baron Gestreift ist nässeunempfindlich und kann daher ohne 
weiteres feucht aufgewischt werden, wobei zweckmäßigerweise warmes Wasser mit etwas 
Waschmittelzugabe verwendet wird. Der Teppichboden sollte jedoch erst nach vollständiger 
Trocknung wieder mit Straßenschuhen begangen werden. Bei großflächiger Verschmutzung 
empfiehlt sich eine Grundreinigung durch Sprühextraktion. 

Technische Veränderungen, die der Verbesserung der Ware dienen, behalten wir uns vor. 

Im Sinne des Produkthaftungsgesetzes bitte beachten: Nur als Bodenbelag verwenden! 


